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FICHA TECNICA CUBOS PLANTA SOLAR FLOTANTE 

PATENTADO EN ESPAÑA 

1.-Medidas del cubo soporte: largo 1650mm, ancho 1092mm, alto 
175mm.                             
Peso: 15kgs. (+-3%)      
Grosor:  >3mm 
Flotabilidad: 140kgs./m2 
Material: HDPE Marlex 50100 
Unidades por contenedor 40’HC:  210uds.  
Ref. ARO209  

2.-Medidas del cubo pasillo: largo 1092mm, ancho 351mm, alto 
175mm.                             
Peso: 6kgs. (+-3%)      
Grosor: >3mm 
Flotabilidad: 50kgs./m2 
Material: HDPE Marlex 50100 
REF. ARO210 

 
3.-Medidas del soporte: largo 373mm, ancho 110mm, alto 80mm.                             
Peso: 0,4kgs. (+-3%)      
Grosor: >3mm 
Material: HDPE Marlex 50100 
Cada panel solar necesita dos soportes. 
REF. ARO211 
 

 

4.-Conector de acero 304. 
Incluye los tornillos y tuercas también de acero 304. 
Cada panel solar precisa dos conectores. 
REF. ARO212 
 

 
 
Colores: Color estándar gris claro.  
Otras posibilidades a partir de 210 unidades por color.                                                                          
 
Certificados de Calidad:  
 

- Certificado Directiva General de Seguridad de los Productos CE – ISO 25649-1-2017 
- Certificado Sistema de Calidad GB/T 19001/2016 / ISO 9001: 2015 STANDARD 
- Certificado Sistema de Gestión Medioambiental GB/T 24001/2016 / ISO 14001: 2015 STANDARD 
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- Certificado  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo GB/T 45001/ 2020 / 
ISO45001:2018 STANDARD 

- Certificaciones AAA de la PRC 
- Test de flotabilidad Método QB 1557-1992 
- Certificado material protección rayos UV 
- Certificado material Rohs 

 
Uso: Para paneles solares entre 2.150cm largo x 1.100cm de ancho. 
 
Durabilidad: En condiciones normales de uso la durabilidad es superior a los 15 años sin mantenimiento. 
Dependiendo del uso y condiciones atmosféricas de la zona puede ser superior. 
 
Resistentes a los hidrocarburos, aceites, productos químicos, corrosión, agua salada, frío o calor 
extremos. 
 
Resistentes a los rayos UVA y UVB. El HDPE mezclado con una solución de UV-A y UV-B ofrece una 

protección del 100% ante los rayos ultravioletas. 

 
- Densidad del HDPE > 0,948grs/cm3 

- Resistencia a temperaturas de trabajo: Entre -60ºC y +70ºC. 

- Nuestros productos son 100% reciclables y respetuosos con el medio ambiente. 
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